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COMPUTER SYSTEME

Vielfältige Einsatzbereiche 
... kompakter PC mit vielen Funktionen für enge, sterile, staubige und ungeschützte Umgebungen wie Praxisräume, Hotelzimmer, Spitäler, 

Lagerhallen, Werkstätten, Haustechnik öffentlicher Gebäude, mobile Einsätze für Präsentationen, Messungen, Ticketschalter an Grossan-

lässen, usw. ...

Modern ausgerüstet
Als Massenspeicher sind Harddisk und CD/DVD-Laufwerk im 

MICROSPACE®-PC eingebaut. Der Anschluss weiterer externer 

Geräte (z.B. DV-Kamera, CD-RW, DVD-RW) ist via Firewire IEEE1394 

gewährleistet. Der MICROSPACE®-PC ist vollständig kompatibel 

mit jedem anderen Pentium® -PC und erlaubt den Betrieb mit han-

delsüblicher PC-Software. Standardmässig ist WIN2000/XP instal-

liert, so dass der Rechner beim Kunden sofort betriebsfähig ist. 

Alle notwendigen Treiber für Vista, WIN2000, WIN XP werden auf 

einer CD mitgeliefert.

Kompakt und leise
Das sind die besonderen Eigenschaften des MICROSPACE®-PCs.

In der Grössenordnung eines Wörterbuches ist er der kleinste Per-

sonal Computer; zudem geräusch- und lüfterlos. Sein attraktives 

Design und eine Vielzahl Funktionen zeichnen den leistungsstar-

ken MICROSPACE®-PC aus, der mit modernsten stromsparenden 

Komponenten bestückt ist. Der MICROSPACE®-PC verwendet 

leistungsfähige Niedervolt-Pentium® M-Prozessoren und ein pa-

tentiertes passives Kühlkonzept. Da kein Ventilator eingebaut ist, 

entsteht keine Geräuschentwicklung.
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COMPUTER SYSTEME

Industrial Design
Der MICROSPACE®-PC lässt sich horizontal oder vertikal wie ein 

Buch aufstellen. Alle Kabel werden rückseitig angeschlossen. Der

Rechner findet überall Platz und hält die Arbeitsfläche frei für das 

Wesentliche. Der MICROSPACE®-PC arbeitet auch in stark ver-

staubten Räumen zuverlässig, da keine Staubpartikel angesaugt 

werden können.

Vielfältige Vorzüge
_ Keine Geräuschentwicklung, dank passiver Kühlung ohne 

Ventilator.

_ Lange Lebensdauer ohne Wartung, da kein Ventilator 

eingebaut ist.

_ Universelle Bildausgabe über Analog-VGA, Digital DVI, LVDS 

und SVideo (TV).

_ Modernste Schnittstellen wie USB V2.0, Firewire, LAN,

MiniPCI sind integriert.

_ Hochwertige Bauteile und robuste Aluminiumgehäuse 

gewährleisten eine zuverlässige Funktion.

_ Extrem stromsparend und daher umweltfreundlich. 

Im Schnitt beträgt der Stromverbrauch des MICROSPACE®-PC 

35W (typisch), nur einen Viertel eines Desktopsystems.

_ Alle MICROSPACE® Computer Systeme bleiben mindestens 

5 Jahre unverändert verfügbar und während weiterer 5 Jahre 

sind funktionskompatible Ersatzteile lieferbar.

_ Sehr kleine Abmessungen und ein Gewicht von 0.5-6kg,    

machen das MICROSPACE® Computer System mobil.

_ 2 Jahre Herstellergarantie.
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COMPUTER SYSTEME

Computer systems for different markets

                               System MPC40/A/C MPCF50 MPCX47 MPCX48 MPCX50 MPC20/21/ABC MPC50/A/M MPCV800
Argument MPC25/26  MPCV855

1st Application Industrial POI/POS Vehicle Vehicle Vehicle POI / POS Medical Industrial
3D-Video  Multimedia Multimedia  

2nd Application Security    HDTV Security Infotainment Railway Web server HDTV Control
3ch Video

3rd Application 3-Port Industrial Test Test Multimedia Data Video Monitoring
Network  acquisition Server

Certificates CE CE CE CE CE CE CE CE   
EN61000 EN61000 EN61000 EN61000 EN61000 EN61000 EN61000 EN61000
EN55022 EN55022 EN55022 EN55022 EN55022 EN55022 EN55022 EN55022

EN50155

Safety E1 E1 E1 EN60601
Vehicle Vehicle Vehicle, Train  Medical

Power supply 10V-30V 10V-20V 8V-30V 8V-30V 8V-55V 8V-20V 110/220VAC 10V-30V

Expandable no no no no 1x PCI/104e yes yes yes
by the customer 1x PCI-Slot 1x PCI/104 2x PCI-Slot 2x PC/104+

Factory COM2 WLAN GSM,  CAN, GSM, CAN, WLAN, CAN, WLAN, 4x COM, WLAN RS422/85
options WLAN  WLAN, GPS, GPS, WLAN, GPS, GSM, 2x CAN, Dig. I/O PEG 4x COM, 2x CAN,

UMTS UMTS UMTS  Dig. I/O
DVI, WLAN,

Storage Max. 160GB Max. 160GB 40GB 40GB Max. 250GB Max.160GB Max. 2TB Max.160GB
options CD/DVD CD/DVD Automotive CD/DVD Option: DVD Max. 250GB DVD

SolidStateDisk Option Option Option Option Option - - Option
16GB -40°C to +85°C 16GB 16GB 16GB 16GB 16GB 16GB

CPU PM738 CoreDuo PM738 C140 Core2Duo LX800 Core2Duo LX800
Core2Quad Atom Z5x0 Core2Quad C140

Performance 1.4GHz 2x 1.6GHz 1.4GHz 1.0GHz 2x 1.6GHz 500MHz- 2x 1.6GHz Up to 1GHz
1.6GHz

Application specific, 
robust computer systems

Vehicle accredited Expandible by the customer, 
universal and robust computer systems

All computer systems are passively cooled and therefore noiseless and maintenance free.
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COMPUTER SYSTEME

DIGITAL-LOGIC System/Leistungs-Übersicht:
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Hohe Leistung
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COMPUTER SYSTEME

VIBRATION
Auf dem Vibrations-Prüfstand werden die DIGITAL-LOGIC-Com-

puter Systeme gemäss IEC68-2-6 resp. MIL-STD-810E auf Vibra-

tions- und Schock-Resistenz zwischen 1Hz bis 1kHz geprüft, mit 

Beschleunigungswerten bis 2G. Beim MPCX47 ist die Harddisk auf 

speziellen Schwingungsdämpfern montiert, damit sie auch in Fahr-

zeugen eingesetzt werden kann. Für den Einsatz unter sehr starken 

Vibrationen, können die Computer Systeme mit einer SolidState-

Disk ausgestattet werden. Diese erlaubt eine Vibration bis 16G, ist 

schockresistent bis 1500G und lässt einen Arbeitstemperaturbe-

reich von -40°C bis +70°C zu.

IP SCHUTZKLASSEN
Industriell genutzte Systeme sind anderen Belastungen ausgesetzt 

als Desktop PCs in einer Büroumgebung. Für den Einsatz in einer 

Industrieumgebung sind Schutzklassen und Normen definiert, die 

angeben, welchen Umweltbelastungen hinsichtlich Berührung, 

Fremdkörper- und Feuchtigkeitsschutz, ein System ausgesetzt 

werden kann, ohne Schaden zu nehmen. Definiert werden die 

Schutzklassen in der IP Norm, DIN EN 60529: Schutzarten durch 

Gehäuse (IP Code). 

Der IP Code besteht aus einer zweistelligen Ziffernkombination, die 

den jeweiligen Schutzgrad anzeigt, z.B. IP54. Die erste Ziffer 5 spe-

zifiziert die Schutzklasse für Berührungs- und Fremdkörperschutz, 

die zweite Ziffer 4, den Wasser- und Feuchtigkeitsschutz.
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COMPUTER SYSTEME

Beispiel: IP   5     4

kein Schutz

Schutz gegen feste Gegenstände grösser als 

50mm (z.B. unabsichtlicher Kontakt mit der Hand)

Schutz gegen feste Gegenstände grösser als 

12.5mm (z.B. Finger einer Hand)

Schutz gegen feste Gegenstände grösser als 

2.5mm (Werkzeuge/Kabel)

Schutz gegen feste Gegenstände grösser als 1mm 

(feine Werkzeuge/kleine Kabel)

Schutz gegen Staub 

(keine schädlichen Ablagerungen)

Komplett geschützt gegen Staub

5 Schutz gegen feste Gegenständen

IP TESTS
kein Schutz

Schutz gegen vertikal fallende Wassertropfen 

(Kondensation)

Schutz gegen Wassertropfen, die bis zu 15° von 

der Vertikalen fallen

Schutz gegen Regenwassertropfen bis zu 60° von 

der Vertikalen

Schutz gegen Wasserprojektionen aus allen 

Richtungen

Kompletter Schutz gegen Wasserstrahl, mit 

gleicher Kraft wie schwere See

Schutz gegen starkes Strahlwasser

0

1

2

3

4

5

6

4 Schutz gegen Flüssigkeit

IP TESTS
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<10V
kein Betrieb 10V  normaler Betrieb  20V >20V

unerlaubter Betrieb

<10V
kein Betrieb 10V               normaler Betrieb              30V

30-32V
t<100ms
Betrieb

>32V
unerlaubter

Betrieb

100% Funktion  keine Funktion

<6.5V
kein 

Betrieb

30-32V
eingeschränkter

Betrieb

>32V abgesichert 
mit Entstörer, 

Varistor und Sicherung

6.5-10V *
t<5sec
Betrieb

10V               normaler Betrieb              30V

BETRIEBSSPANNUNGSBEREICHE

MPC40x/20/21, MPCV8xx
Nominal DC-Speisung: 

12V            18V            24V

* Zusätzliche Stützkondensatoren sind eingebaut.

<6.5V
kein 

Betrieb

55V-70V
t< 2 Sek.

6.5-10V *
t<5sec
Betrieb

10V                                                          normaler Betrieb                                                          55V

MPCX47/48 (VW80101 deutscher Fahrzeug Standard)

MPCX50

MPC25/26, MPCF50

12V                               24V                 36V            42V            48V
Nominal DC-Speisung: 

Ø 50 mm

Ø 12.5 mm

Ø 2.5 mm

Ø 1 mm

15°

60°

1m

15
cm

m
in
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DIGITAL-LOGIC’s Schnittstellen

PCI ExpressTM

Zusätzlich zum 32 Bit Parallel Bus bietet DIGITAL-LOGIC 4-22 PCI 

Express Lanes. Der Kunde kann somit seine Embedded Computer- 

Applikation jederzeit mit der neusten PC-Leistung aufrüsten. Der 

PCI Express ist eine serielle Schnittstelle mit maximaler Bandbrei-

te pro Signalpaar. Daraus resultieren sehr kompakte Lösungen mit 

höchster I/O Leistung und optimierte Kosten. Die einfache Anbin-

dung von Geräten mit hohem Bandbreiten-Anspruch oder sehr 

hoher Videoqualität wird garantiert.

Serial ATA Interface
Serial ATA überbietet Parallel ATA bezüglich Leistung und Ge-

schwindigkeit. Beginnend bei Transferraten von 150MByte/Sek., 

ist eine zukünftige Steigerung bis 600MByte/Sek. möglich. SATA ist 

vollkommen protokoll- und softwarekompatibel zum Parallel ATA.

High Speed USB
DIGITAL-LOGIC-Produkte bieten bis zu 8 USB V2.0 Ports. USB V2.0 

überträgt mit einer Geschwindigkeit bis zu 480 Mbit/Sek.

Digital Audio Interface
Zusätzlich zum Standard-Audio-Support bietet DIGITAL-LOGIC eine 

digitale Audio-Schnittstelle für den AC97 oder den High Definition 

Audio Codecs (HDA). Folgende Funktionen sind erhältlich:

_ DVD Audio

_ Multi Stream Fähigkeit

_ Telefonie (VoIP)

_ Dolby 5.1/6.1/7.1

_ Dynamic Connector Konfiguration

_ Dual Video mit 2x 2 Kanal Sound

_ THX

Produktnummer CPU Takt FSB L2 max. Verlust- VID Gehäuse
  (GHz) (MHz) Cache leistung

90nm Prozess Technologie | 32bit CPU
Celeron® M 373ULV 1.0 400 512kB 5.5W 0.940V uFC-BGA
Prozessor 140 ULV 1.0 400 0kB 5.0W 0.940V uFC-BGA
90nm Prozess Technologie | 32bit CPU  
Pentium® M 745 1.8 400 2MB 21W 1.276V uFC-PGA
Pentium® M 738LV 1.4 400 2MB 10W 1.116V uFC-BGA
65nm Prozess Technologie | 32bit CPU
CoreTMDuo L2400 LV 2x 1.6 667 2MB 15W 0.825-1.2125V uFC-BGA
Celeron® M 423 ULV 1.06 533 1MB 5.5W 0.94V uFC-BGA
CoreTM 2 Duo L7400 LV 2x 1.5 667 4MB 17W 1.16-1.3V uFC-BGA
Celeron® M 440 1.866 533 1MB 27W 1.26V uFC-PGA

Intel® Prozessoren (Verfügbarkeit bis mindestens 2014)

Produkt CPU Takt FSB L2 Cache                       Verlustleistung VID Gehäuse
  (MHz) intern

GeodeTM LX800 500 333MHz 128kB 2W 1.2V BGA
GeodeTM LX900 600 333MHz 128kB 2.5W 1.2V BGA

AMD Prozessoren longlife Status (Verfügbarkeit bis mindestens 2016)

45nm Prozess Technologie | 64bit CPU
CoreTM 2 Quad Q9300 4x 2.5 800 4x 3MB 80W 1.15V uFC-PGA
CoreTM 2 Quad LV9400  4x 1.6 800 4x 3MB 20W 1.05V uFC-BGA

Atom Z510 1.1 400 512kB ~1W  0.8V SFF
Atom Z530 1.6 533 512kB ~1W  0.9V SFF

Intel® Atom Prozessoren | 45nm Hi-K Prozess Technologie CPU (Verfügbarkeit bis mindestens 2016)
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DIGITAL-LOGIC’s Embedded BIOS

LCD/BIOS Anpassung
Zu jedem eingesetzten Core und LCD-BIOS besitzt DIGITAL-LOGIC 

den Source-Code, der im Bedarfsfall eine kundenspezifische Mo-

difizierung erlaubt. LCDs werden gegen Pauschalvergütung an die 

DIGITAL-LOGIC-PCs angepasst. Kundenseits sind dazu das LCD-

Datenblatt, der LCD-Stecker sowie das betreffende Display, inklu-

sive Backlight-Konverter erforderlich.

**Die gewünschte Auflösung muss individuell an das LCD Display angepasst werden.

Auflösung                          CRT (85Hz)                  DVI (85Hz)                     LVDS**

640 x 480 • • •
800 x 600 • • •
1024x 768 • • •
1152x 864 •  **

1280x 720 •  **

1280x 768 • • **

1280x 960 • **

1280x 1024 • • •
1400 x 1050 • ** **

1600x 900 • ** **

1600x 1200 • • 60Hz •
1856x 1392 •
1920 x  1080i • • 60Hz

1920 x 1200 •
1920 x 1440 •
2048 x 1536 •

Intel® Video BIOS/Treiber Standard-Auflösungen

CPU- Vergleich der Performance und Leistungsaufnahme 
(von DIGITAL-LOGIC ermittelt) CPU Mark 2002                  Leistungs-

aufnahme

Auflösung                                         DVI (60Hz)                                      LVDS**

640 x 480 • •
800 x 600 • •
1024x 768 • •
1152x 864   **

1280x 720   **

1280x 768 • **

1280x 960 • **

1280 x 1024 • •

Atom-Video BIOS/Treiber Standard-Auflösungen

2000%
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1600%

1500%

1400%

1300%

1200%

1100%

1000%

900%
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400%
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0%
 GEODE LX800   GEODE LX900         C7-800                C7-1500          ATOM Z510 ATOM Z530    SM855-C140      SM855-C373     SM855-P738     SMX945-M423  SMX945-M440 SMX945-L2400    SMX945-L7400           SMXG45

1.1GHz             1.6GHz Core Duo Core 2 Duo Core 2 Quad

4000%
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COMPUTER SYSTEME

Harddisk und SolidStateDisk Informationen:
DIGITAL-LOGIC verwendet in den MICROSPACE® Computer Systemen nur hochwertige Harddisks. Für die rauhe Anwendung in Fahrzeugen 

oder für den 24h-Dauerbetrieb, stehen spezielle Harddisks oder SolidStateDisks zur Verfügung, welche optional bestellt werden können. 

In der nachfolgenden Vergleichstabelle sind die technischen Daten und die verschiedenen Bestellnummern aufgelistet:

Modell Harddisk  SolidStateDisk SolidStateDisk Harddisk 80GB HD 24h
Standard  Erweiterte Temp. 16GB SSD Erweiterte Temp. 
40-160GB HD 8h 16GB SSD  40GB HD 24h

Ersatzteil Art.-Nummer 890004 890003 890046 890100 840250 890002 890019

Option Nummer 807460 807461  814317, 814318   814314 807411

Upgrade Nummer MPC40x 807390 807374

Option Nummer 807460 807461 807466  807462

Kapazität 40GB 160GB 250GB 16GB 16GB 40GB 80GB

Interface PATA-6 PATA-6 SATA PATA-6 PATA-4 PATA-6 SATA

Disks 1 2 2 Flash Flash 1 1

Rotation (rpm) 4200 4200 5400 - - 5400 5400

Schreibrate 100 100MB/sec 150MB/sec 50MB/sec 6MB/sec 100MB/sec 150MB/sec

Leserate 100 100MB/sec 150MB/sec 70MB/sec 8MB/sec 100MB/sec 150MB/sec

Leistungsaufnahme (schreiben) 2.2W 2.2W 1.8W 0.5W 0.5W 1.7W 1.8W

Betriebslufttemperatur +5°C bis +55°C  -40°C bis +85°C -40°C bis +85°C -30°C bis +85°C -30°C bis +85°C

Betriebstemperatur am Deckel keine Angaben  keine Angaben keine Angaben max. +90°C max. +90°C

Temperaturverminderung keine Angaben  keine Angaben keine Angaben -1°C/ 300 Höhenmeter -1°C/ 300 Höhenmeter

Einsatzhöhe max. 3000m  max. 20'000m max. 20'000m -300m bis +4420m -300m bis +4420m

Schock (1/2 Sinus) (MIL-STD810F) 200Gs (2ms)  1500Gs (2ms) 1500Gs (2ms) 300Gs (2ms) 300Gs (2ms)

Vibration Sinus 1G (5-500Hz)  16G (20-2000Hz) 16G (20-2000Hz) 2G (10-500Hz) 2G (10-500Hz)

MTBF keine Angaben  2 Mio. h (25°) 4 Mio. h 750'000h (70°C) 750'000h (70°C)

Betriebsstunden 333h/Mt=10h/Tag 24h / Tag 24h / Tag 8760h/J= 24h/Tag 8760h/J= 24h/Tag

Schreibzyklen keine Angaben  5 Mio. 2 Mio. keine Angaben keine Angaben

RoHS ja  ja ja ja ja
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COMPUTER SYSTEME

DIGITAL-LOGIC CompactFlash

CF256MB CF1GB CF2GB CF128MB- CF256MB- CF512MB- CF1GB-   
IG-E48 IG-E48 IG-E48 IG-E48

Artikelnummer 890021 890022 890023 890032 890033 890034 890036  

Kapazität 256MB 1GB 2GB 128MB 256MB 512MB 1GB

MTBF 2 Mio. h 2 Mio. h 2 Mio. h 4 Mio. h 4 Mio. h 4 Mio. h 4 Mio. h

Arbeitstemperatur 0°C bis 70°C 0°C bis 70°C 0°C bis 70°C -40°C bis +85°C -40°C bis +85°C -40°C bis +85°C -40°C bis +85°C  

Schreibzyklen 5 Mio. 5 Mio. 5 Mio. 5 Mio. 5 Mio. 5 Mio. 5 Mio. 

Type 256-XIC4 1 G0-XIC4 2 G0-XIC4

Technologie SLC , NAND SLC , NAND SLC , NAND SLC , NAND SLC , NAND SLC , NAND SLC , NAND

Modus Ultra DMA Ultra DMA Ultra DMA Ultra DMA Ultra DMA Ultra DMA Ultra DMA

Emulation Fixed Disk Fixed Disk Fixed Disk Fixed Disk Fixed Disk Fixed Disk Fixed Disk  



D E L T A  C O M P O N E N T S GmbH � Auweg 27 � D-79761 Waldshut-Tiengen �   Tel.: +49/7751/8399-0 �  Fax: +49/7751/8399-99
www.delta-components.de            E -mail: info@delta-components.de
D E L T A  C O M P O N E N T S GmbH � Auweg 27 � D-79761 Waldshut-Tiengen �   Tel.: +49/7751/8399-0 �  Fax: +49/7751/8399-99
www.delta-components.de            E -mail: info@delta-components.de

COMPUTER SYSTEME

Pole Display

Touch Screen

XVGA LCD

Smart Card Reader

Multifunctional Printer

Scanner

Storage Device

USB

USB

USB

3x USB 2.0
(480MB/s)

4x RS-232/
422/485/CAN

LAN_1LAN_2

Stereo 
Audio

Network
WLAN 4 Relay Output

4 Dig. Input (opto-isol.)

Local 
Application 
ManagementInternet

802.11b/g

Thermal Printer

(only MPC21A)

(only MPC21)
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Bestellinformationen

Artikel Nr. Beschreibung

Upgrade 815060 256 zu 512MB Memory
  815062 256 zu 1GB Memory

Artikel Nr. Beschreibung

Option 807460 40GB-Harddisk (0°C bis +50°C)
  807462 40GB-Harddisk erweiterte Temp.
  (-25°C bis +70°C) 

807461 160GB-Harddisk (0°C bis +50°C)
  812028 Option-WLAN
  812029 Adapter 110/230VAC, 60W

Informationen zum Befestigungszubehör siehe Seite 28.

COMPUTER SYSTEME

Der kleinste Industrie-Computer

Das MICROSPACE® MPC20 Computer System von DIGITAL-LOGIC enthält das 

MSB800 Board mit dessen Schnittstellen. Gebootet wird ab CompactFlash, LAN, 

USB oder der optional eingebauten 2.5"-Harddisk. Der MPC20 ist mit 27mm Höhe 

der kleinste Computer seiner Art. Der MiniPCI-Sockel erlaubt die Integration 

von WLAN. Die Speisung erfolgt direkt mit 12/24Volt oder mittels einem 110/220V-

Steckernetzteil.  

Anwendungen
_ Kostengünstige Informationsterminals (LAN, VGA)

_ Steuerung interaktiver Geräte 

_ Firewall (2 Ethernet LAN)

MPC20/L

MPC20 MPC20L
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COMPUTER SYSTEME

Technische Daten MPC20 MPC20L

CPU LX800 LX800
ISA-BUS - -
PCI-BUS MiniPCI-Sockel MiniPCI-Sockel
PCI Express-BUS - -
2nd Level Cache (kB) 128 128
Leistung (MHz) 500 500
DRAM Min-Max (MB) 256 (max. 1GB) 256 (max. 1GB)
CompactFlash Sockel (Typ I/II) ja, CF 256MB installiert ja
Tastatur, Maus (PS/2) ja -
BootDrive CF, USB, LAN, Opt. HD CF, USB, LAN, Opt. HD
IDE Interface P-ATA (1x Option) (1x Option)
Digital In - -
Digital Out - -
COM1 - -
COM2 - -
COM3 - -
COM4 - -
LPT1 - -
USB (2.0) 4x (davon 1x intern) 4x (davon 1x intern)
CAN1-V2.0 - -
CAN2-V2.0 - -
LAN Port A 10/100BASE-T 10/100BASE-T
LAN Port B 10/100BASE-T -
Audio Stereo In/Out Stereo In/Out
Video Kontroller LX800 LX800
Video Memory (MB) 16 (UMA) 16 (UMA)
LCD Interface - -
DVI Interface - -
CRT Interface ja ja
Video Input          - -
Watchdog ja ja
Power Normal 10V-30V/10W 10V-30V/10W
Power Suspend 0.1W 0.1W
Power Management ja ja
RTC Batterie onboard 400mAh (>10 Jahre) 400mAh (>10 Jahre)
Kühlung passiv passiv
Betriebstemperatur (ohne Harddisk) -25°C bis +70°C -25°C bis +70°C
Erweiterte Betriebstemperatur - -
Grösse (B x L x H in mm) 165 x 110 x 27 165 x 110 x 27
Gewicht 500 g 500 g
MTBF 100'000h (ohne HD) 100'000h (ohne HD)
Besondere Eigenschaften 1 lüfterlos lüfterlos
Besondere Eigenschaften 2 - -
Besondere Eigenschaften 3 FreeDOS + Linux installiert auf CF -
Artikel-Nr. 812020* 812019

*Inkl. Speisekabel (Artikel-Nr. 812036)
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COMPUTER SYSTEME

Der PCI/104-erweiterbare Computer mit Zusatzinterfaces

Das MICROSPACE® MPC21 Computer System von DIGITAL-LOGIC enthält das 

MSB800 Board mit dessen Schnittstellen. Gebootet wird ab CompactFlash, 

LAN, USB oder der optional eingebauten 2.5"-Harddisk. Der MPC21 (Höhe 46mm) 

verfügt zusätzlich zu den MPC20-Funktionen über 2x-4x COM, LPT und einen 

PCI/104-Steckplatz. Der MiniPCI-Sockel erlaubt die Integration von WLAN oder 

Feldbusse. Falls Feldbusse (Mini PCI) und WLAN (Mini PCI) gemeinsam im Ein-

satz sind, wird der zweite MiniPCI-Sockel mittels MSMP104+ nachgerüstet. Die 

Speisung erfolgt direkt mit 12/24Volt oder mittels einem 110/220V-Steckernetzteil.  

Anwendungen
_ Kassensysteme (4x RS232) (Point of Sales/POS)

_ Regelsysteme (PCI/104 A/D-Interface)

_ Bridge zu div. Feldbussystemen

_ Messgeräte  (integrierte PCI/104-Messkarte)

MPC21/A/B/C
Bestellinformationen

Artikel Nr. Beschreibung

Upgrade 815060 256 zu 512MB Memory
  815062 256 zu 1GB Memory

Option 807460 40GB-Harddisk (0°C bis +50°C)
  807462 40GB-Harddisk erweiterte Temp.
  (-25°C bis +70°C) 

807461 160GB-Harddisk (0°C bis +50°C)
  812028 Option-WLAN
  812029 Adapter 110/230VAC, 60W

MPC21AL 812041 galvanisch isolierte RS422*
  812042 galvanisch isolierte RS485*
  812043 galvanisch isolierte RS422*
  812044 galvanisch isolierte RS485*

MPC21AL** 812011 MPC21A ohne Dig. I/O

Informationen zum Befestigungszubehör siehe Seite 28.

*Isolationsspannung 1600V (60 Sek.) oder 50VDC. Option nur für MPC21A/L.



D E L T A  C O M P O N E N T S GmbH � Auweg 27 � D-79761 Waldshut-Tiengen �   Tel.: +49/7751/8399-0 �  Fax: +49/7751/8399-99
www.delta-components.de            E -mail: info@delta-components.de
D E L T A  C O M P O N E N T S GmbH � Auweg 27 � D-79761 Waldshut-Tiengen �   Tel.: +49/7751/8399-0 �  Fax: +49/7751/8399-99
www.delta-components.de            E -mail: info@delta-components.de

COMPUTER SYSTEME

Technische Daten MPC21 MPC21A/AL** MPC21B MPC21C

CPU LX800 LX800 LX800 LX800
ISA-BUS - - - -
PCI-BUS 1slot PCI/104 - - 1slot PCI/104
PCI Express-BUS - - - -
2nd Level Cache (kB) 128 128 128 128
Leistung (MHz) 500 500 500 500
DRAM Min-Max (MB) 256 (max. 1GB) 256 (max. 1GB) 256 (max. 1GB) 256 (max. 1GB)
CompactFlash Sockel (Typ I/II) ja, CF 256MB inst. ja, CF 256MB inst. ja, CF 256MB inst. ja, CF 256MB inst.
Tastatur, Maus (PS/2) ja ja ja ja
BootDrive CF, USB, LAN, Opt. HD CF, USB, LAN, Opt. HD CF, USB, LAN, Opt. HD CF, USB, LAN, Opt. HD
IDE Interface P-ATA (1x Option) (1x Option) (1x Option) (1x Option)
Digital Eingänge (nur MPC21A) - 4x opto isol. 5V-24V* - -
Digital Ausgänge (nur MPC21A) - 4x opto isol. 50V/1A* - -
COM1 RS232C, 9pol RS232C, 9pol RS232C, 9pol RS232C, 9pol
COM2 - RS232C, 9pol RS232C, 9pol RS232C, 9pol
COM3/CAN1 - RS232C, 9pol CAN1, 9pol -
COM4/CAN2 - RS232C, 9pol CAN2, 9pol -
LPT1 ja ja ja -
USB (2.0) 4x (1x intern) 4x (1x intern) 4x (1x intern) 4x (1x intern)
LAN Port 1 10/100BASE-T 10/100BASE-T 10/100BASE-T 10/100BASE-T
LAN Port 2 10/100BASE-T 10/100BASE-T 10/100BASE-T 10/100BASE-T
Audio Stereo In/Out Stereo In/Out Stereo In/Out Stereo In/Out
Video Kontroller LX800 LX800 LX800 LX800
Video Memory (MB) 16 (UMA) 16 (UMA) 16 (UMA) 16 (UMA)
LCD Interface - - - -
DVI Interface - - - -
CRT Interface ja ja ja ja
Video Input ja ja ja ja
Watchdog ja ja ja ja
Power Normal 10V-30V/10W 10V-30V/10W 10V-30V/10W 10V-30V/10W
Power Suspend 0.1W 0.1W 0.1W 0.1W
Power Management ja ja ja ja
RTC Batterie onboard 400mAh (>10 Jahre) 400mAh (>10 Jahre) 400mAh (>10 Jahre) 400mAh (>10 Jahre)
Kühlung passiv passiv passiv passiv
Betriebstemperatur (ohne Harddisk) -25°C bis +70°C -25°C bis +70°C -25°C bis +70°C -25°C bis +70°C
Erweiterte Betriebstemperatur - - - -
Grösse (B x L x H in mm) 165 x 110 x 46 165 x 110 x 46 165 x 110 x 46 165 x 110 x 46
Gewicht 700 g 700 g 700 g 700 g
MTBF 100'000h (ohne HD) 100'000h (ohne HD) 100'000h (ohne HD) 100'000h (ohne HD)
Besondere Eigenschaften 1 MiniPCI-Sockel MiniPCI-Sockel MiniPCI-Sockel MiniPCI-Sockel
Besondere Eigenschaften 2 PCI/104-slot - - PCI/104-slot
Besondere Eigenschaften 3 FreeDOS + Linux inst. FreeDOS + Linux inst. FreeDOS + Linux inst. FreeDOS + Linux inst.
Artikel Nr. 812021**** 812022**** 812023**** 812024****

**MPC21AL ist eine Variante vom MPC21A ohne Digitale I/O's. Mindestbestellmenge: 100 Stk. (Art. Nr. 812011).

***Inklusive Speisekabel (Art. Nr. 812036).

****Inklusive DC-Stecker (Art. Nr. 812035).
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Der sparsamste, kleinste Multimedia Computer

Das MICROSPACE® MPC25 Computer System von DIGITAL-LOGIC enthält das 

MSB200 Board mit dessen Schnittstellen, basierend auf Intels Atom Prozessor 

mit bis zu 1.6GHz. Gebootet wird ab CompactFlash, LAN, USB oder der optional 

eingebauten 2.5"-Harddisk. Der MPC25 ist mit 27mm Höhe der kleinste Computer 

seiner Art. Der MiniPCIe-Sockel erlaubt die Integration von WLAN oder Feld-

busse. Die Speisung erfolgt direkt mit 12Volt oder mittels einem 110/220V-Stecker-

netzteil.  

Anwendungen
_ Kostengünstige Informationsterminals (LAN, 3D-VGA)

_ Multimedia System

_ Stromsparsamster Rechner

_ 3D-Video (DiV-X, DVD) Spieler

MPC25/L

COMPUTER SYSTEME

Bestellinformationen

Artikel Nr. Beschreibung

HD250GB 807466 250GB-Harddisk SATA
  0°C bis +50°C Betriebstemperatur

WLAN 812048 Option-WLAN (PCIe MiniCard)
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COMPUTER SYSTEME

Technische Daten MPC25-2GB MPC25-1GB MPC25L-05GB

CPU Intel® Atom Z530 Intel® Atom Z530 Intel® Atom Z510
ISA-BUS - - -
PCI-BUS - - -
PCI Express-BUS PCIexpress MiniCard PCIexpress MiniCard PCIexpress MiniCard
2nd Level Cache (kB) 512 512 512
Leistung (GHz) 1.6 1.6 1.1
DRAM Min-Max (GB) 2 1 0.5
CompactFlash Sockel (Typ I/II) ja, CF 256MB inst. ja, CF 256MB inst. ja
Tastatur, Maus (PS/2) - - -
BootDrive CF, USB, LAN, Opt. HD CF, USB, LAN, Opt. HD CF, USB, LAN, Opt. HD
IDE Interface S-SATA ja ja ja
Digital In - - -
Digital Out - - -
COM1 - - -
COM2 - - -
COM3 - - -
COM4 - - -
LPT1 - - -
USB (2.0) 6x (1x intern) 6x (1x intern) 6x (1x intern)
CAN1-V2.0 - - -
CAN2-V2.0 - - -
LAN Port A 1GB-LAN (PCIe) 1GB-LAN (PCIe) 1GB-LAN (PCIe)
LAN Port B 100MB-LAN 100MB-LAN -
Audio Stereo In/Out Stereo In/Out Stereo In/Out
Video Kontroller Intel® Intel® Intel®

Video Memory (MB) 128 128 128
LCD Interface - - -
DVI Interface ja ja ja
CRT Interface - - -
Video Input          - - -
Watchdog ja ja ja
Power Normal 10V-20V/6W 10V-20V/5W 10V-20V/5W
Power Suspend 0.1W 0.1W 0.1W
Power Management ja ja ja
RTC Batterie onboard 400mAh (>10 Jahre) 400mAh (>10 Jahre) 400mAh (>10 Jahre)
Kühlung passiv passiv passiv
Betriebstemperatur (ohne Harddisk) -25°C bis +70°C -25°C bis +70°C -25°C bis +70°C
Erweiterte Betriebstemperatur - - -
Grösse (B x L x H in mm) 165 x 110 x 27 165 x 110 x 27 165 x 110 x 27
Gewicht 500 g 500 g 500 g
MTBF >100'000h (ohne HD) >100'000h (ohne HD) >100'000h (ohne HD)
Besondere Eigenschaften 1 - - -
Besondere Eigenschaften 2 - - -
Besondere Eigenschaften 3 FreeDOS + Linux inst. FreeDOS + Linux inst. -
Artikel Nr. 812082 812081 812070
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COMPUTER SYSTEME

Der sparsame Multimedia Computer mit 
PCI/104-Erweiterung

Das MICROSPACE® MPC26 Computer System von DIGITAL-LOGIC enthält das 

MSB200 Board mit dessen Schnittstellen und basiert auf Intels Atom Prozessor 

mit bis zu 1.6GHz. Gebootet wird ab CompactFlash, LAN, USB oder der optional 

eingebauten 2.5"-Harddisk. Der MPC26 ist mit 46mm Höhe der kleinste Computer 

seiner Art. Der MiniPCIe-Sockel erlaubt die Integration von WLAN oder Feld-

busse. Die Speisung erfolgt direkt mit 12Volt oder mittels einem 110/220V-Stecker-

netzteil.   

Anwendungen
_ Kostengünstige Informationsterminals (LAN, 3D-VGA)

_ Erweitertes Multimedia System

_ Messcomputer (PCI/104-Messkarten)

_ 3D-Video (DiV-X, DVD, MPEG-4) Spieler

_ 2-4 x Serielle Interfaces

MPC26/L/A
Bestellinformationen

Artikel Nr. Beschreibung

HD250GB 807466 250GB-Harddisk SATA
  0°C bis +50°C Betriebstemperatur

WLAN 812048 Option-WLAN (PCIe MiniCard)
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COMPUTER SYSTEME

Technische Daten MPC26A-xxGB MPC26-xxGB MPC26L-xxGB

CPU Intel® Atom Z530 Intel® Atom Z530 Intel® Atom Z510
ISA-BUS - - -
PCI-BUS - 1 slot PCI/104 1 slot PCI/104
PCI Express-BUS PCIexpress MiniCard PCIexpress MiniCard PCIexpress MiniCard
2nd Level Cache (kB) 512 512 512
Leistung (GHz) 1.6 1.6 1.1
DRAM Min-Max (GB) 1 1 0.5
CompactFlash Sockel (Typ I/II) ja, CF 256MB inst. ja, CF 256MB inst. ja
Tastatur, Maus (PS/2) - - -
BootDrive CF, USB, LAN, Opt. HD CF, USB, LAN, Opt. HD CF, USB, LAN, Opt. HD
IDE Interface S-SATA 1x 1x 1x
Digital In - - -
Digital Out - - -
COM1 RS232 RS232 RS232
COM2 RS232 RS232 RS232
COM3 RS232 - -
COM4 RS232 - -
LPT1 - - -
USB (2.0) 6x (1x intern) 6x (1x intern) 6x (1x intern)
CAN1-V2.0 - - -
CAN2-V2.0 - - -
LAN Port A 1GB-LAN (PCIe) 1GB-LAN (PCIe) 1GB-LAN (PCIe)
LAN Port B 100MB-LAN 100MB-LAN -
Audio Stereo In/Out Stereo In/Out Stereo In/Out
Video Kontroller Intel® Intel® Intel®

Video Memory (MB) 128 128 128
LCD Interface - - -
DVI Interface ja ja ja
CRT Interface - - -
Video Input          - - -
Watchdog ja ja ja
Power Normal 10V-20V/5W 10V-20V/5W 10V-20V/5W
Power Suspend 0.1W 0.1W 0.1W
Power Management ja ja ja
RTC Batterie onboard 400mAh (>10 Jahre) 400mAh (>10 Jahre) 400mAh (>10 Jahre)
Kühlung passiv passiv passiv
Betriebstemperatur (ohne Harddisk) -25°C bis +70°C -25°C bis +70°C -25°C bis +70°C
Erweiterte Betriebstemperatur - - -
Grösse (B x L x H in mm) 165 x 110 x 27 165 x 110 x 27 165 x 110 x 27
Gewicht 500 g 500 g 500 g
MTBF >100'000h (ohne HD) >100'000h (ohne HD) >100'000h (ohne HD)
Besondere Eigenschaften 1 - - -
Besondere Eigenschaften 2 - - -
Besondere Eigenschaften 3 FreeDOS + Linux inst. FreeDOS + Linux inst. -
Artikel Nr. mit 0.5GB RAM - - 812071
Artikel Nr. mit 1GB RAM 812101 812091 -
Artikel Nr. mit 2GB RAM 812102 812092 -
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Zubehör zu MPC2x

COMPUTER SYSTEME

Zubehör zu MPC2x

Hutschienen-Montagekit (Art.-Nr. 812031)

Befestigungsplatte mit Klammer zur Montage des MPC2x auf 

einer DIN-Hutschiene (im Steuerungsschrank). Die Montage wird 

mit dem MPC2x verschraubt.

(ohne Hutschienenprofil)

90Grad-Hutschienen-Montagekit (Art.-Nr. 812030)

Befestigungswinkel mit Klammer zur senkrechten Montage 

des MPC2x auf einer DIN-Hutschiene (im Steuerungsschrank). 

Der Montagekit wird mit dem MPC2x verschraubt.

(ohne Hutschienenprofil)

Wandmontagekit (Art.-Nr. 812032)

Befestigungsplatten zur einfachen Montage des MPC2x an eine 

Wand (Holz, Eisen, Beton, Gips). Die Befestigungsplatten werden 

mit dem MPC2x verschraubt.

Montagefuss (für MPC20/25, Art.-Nr. 812033) (für MPC21/26, Art.-Nr. 812034)

Montagefuss zur Vertikalaufstellung des MPC2x auf einen Tisch. 

Der Montagefuss wird mit dem MPC2x verschraubt.

DC-Speisestecker (Art.-Nr. 812035),

passend zu MPC21x + MPC26

DC-Speisekabel (Art.-Nr. 812036)

passend zu MPC20 + MPC25
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COMPUTER SYSTEME

SLAX Linux für MPC2X
SLAX CF ist eine bootfähige CompactFlash, die das Linux Betriebs-

system beinhaltet. Es läuft direkt von der CompactFlash (benötigt 

werden 185MByte), ohne besondere Installation durch den Kun-

den. Das installierte SLAX-Linux basiert auf der Linux-Distribution 

Slackware. Es kann als iso-image direkt von www.slax.org herun-

tergeladen werden. Alle Skripte und Quelltexte sind frei erhältlich 

und können zum Erstellen einer eigenen Live-CF/CD verwendet 

werden. Wenn der Computer von der CompactFlash startet, besteht 

der erste Schritt darin, den Linux-Kernel zu laden (vmlinuz). Danach 

wird eine 4MB große RAM-Disk im Arbeitsspeicher des Computers 

erstellt. Das Abbild des Stammlaufwerks (initrd.gz) wird dann in den 

Arbeitsspeicher entkomprimiert und als Hauptdateisystem ge-

laden. Große Verzeichnisse (wie z.B. /usr) werden direkt von der 

CompactFlash geladen.

Die SLAX CF (CompactFlash) enthält:

_ Linux Kernel 2.6 mit ausgezeichnetem Hardware Support.

_ Neuste ALSO Audio Treiber.

_ Ndiswrapper um Windows Treiber für WIFI Karten zu laden.

_ Madwifi Treiber für Native Support der WIFI Karten 

(Multiband Atheros).

_ X11 (xorg) Xwindow system, um viele gfx Karten und 

Scrollmäuse automatisch zu unterstützen.

_ KDE 3.5, eine ausgezeichnete Desktop Software.

_ Webconfig Feature erlaubt das Speichern der Session 

Daten auf der Internetseite von SLAX.
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COMPUTER SYSTEME

Das leistungsfähige Computer System 
mit Firewire Anschluss

Der absolut geräuschlose DIGITAL-LOGIC-Computer arbeitet auf der Basis 

Intel® Pentium® M mit patentierter passiver Kühlung. Der Fokus liegt auf der 

Schnittstellenvielfalt, dem Videoeingang und der WLAN-Option.

Anwendungen
_ Lautloser Bürorechner

_ Staubgeschützter Werkstattrechner

_ Rechner für Firewire-Kameras

_ Patientenüberwachung

MPC40
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COMPUTER SYSTEME

Das leistungsfähige Computer System mit 3x LAN Ports

Der absolut geräuschlose DIGITAL-LOGIC-Netzwerk-Computer arbeitet auf der 

Basis Intel® Pentium® M mit patentierter passiver Kühlung. Der Fokus liegt mit 

drei integrierten unabhängigen LAN Ports und der WLAN-Option bei Sicher-

heitsaufgaben im Netzwerk.

Anwendungen
_ Protokoll Konverter

_ Netzwerk-Sicherheit und -Überwachung

MPC40A
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COMPUTER SYSTEME

Das leistungsfähige Computer System mit 3 unabhängig 
arbeitenden Videoerfassungs-Kanälen, sowie PCCard- 
Erweiterung

Der absolut geräuschlose DIGITAL-LOGIC-Computer für Videoüberwachungsauf-

gaben resp. Bildverarbeitung arbeitet auf der Basis Intel® Pentium M mit paten-

tierter passiver Kühlung. Der Fokus liegt auf drei integrierten, parallel arbeitenden 

Framegrabbern, welche die Verarbeitung von 3x 25Bilder/Sek. ermöglichen. Der 

MPC40C  kann zusammen mit dem universell montierbaren Anzeigesystem DV Moni-

tor (6.5-12") eingesetzt werden.

Anwendungen
_ Videoüberwachungs-Rechner

_ Sicherheitstechnik

_ Bildauswertung

_ Videoserver

_ Videobridge nach LAN, WLAN, UMTS 

MPC40C
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COMPUTER SYSTEME
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Das patentierte lüfterlose PCI Express Computer System

Der absolut geräuschlose und skalierbare DIGITAL-LOGIC-Computer für Hoch-

leistungsanwendungen arbeitet auf der Basis Intel® CoreTM 2 Duo mit passiver 

Kühlung. Der Fokus liegt auf dem integrierten Doppelkern-Prozessor (2x 1.5GHz), 

dem modularen Speicherausbau und der PCI Express-Erweiterbarkeit.

Bis zu zwei Harddisk (je max. 1TeraByte, also total 2TeraByte) können über die 

SATA-Schnittstelle in den MPC50 eingebaut werden. Zur Erweiterung stehen 

zwei interne PCI-oder PCIexpress-Steckplätze zur Verfügung. Die CPU, das Netz-

teil und die beiden Harddisk sind je durch ein separat patentiertes Kühlkonzept 

lüfterlos und völlig geräuschlos gekühlt. Als Option sind eine Fernsteuerung und 

eine Dual-TV-Karte eingebaut.

Anwendungen
_ Videostreaming Server

_ Extrem skalierbare PCI Express Peripherie

_ Robuster und mobiler Multimediacomputer

_ Mediacenter inkl. IR-Fernsteuerung

MPC50

COMPUTER SYSTEME

IR-Receiver
(Option 815632)

ON/OFF

HD/DVD
Activity
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Der patentierte lüfterlose Multimedia Computer 
(mit Dual-TV Option)

Der absolut geräuschlose und skalierbare DIGITAL-LOGIC-Computer für Mul-

timedia arbeitet auf der Basis Intel® CoreTM 2 Duo mit passiver Kühlung. Der 

Fokus liegt auf dem integrierten Doppelkern Prozessor (2x 1.5GHz), dem grossen 

modularen Speicherausbau und den Multimedia-Schnittstellen.

Bis zu zwei Harddisk (je max. 1TeraByte, also total 2TeraByte) können über die 

SATA-Schnittstelle in den MPC50A eingebaut werden. Eine Dual-Tunerkarte er-

laubt den unabhängigen Empfang einer TV-Sendung zur Aufzeichnung und zur 

Anzeige. Der 8-Kanal Dolby Soundausgang erfolgt über HiFi-kompatible Cinch 

Anschlüsse. Die IR-Fernsteuerung ist optional eingebaut.

Anwendungen
_ Multimedia, Mediacenter

_ IR-Fernsteuerung

_ Robuster und mobiler Multimediacomputer

MPC50A

COMPUTER SYSTEME

IR-Receiver
(Option 815632)

ON/OFF

HD/DVD
Activity
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Der medizinaltechnisch zertifizierte Computer

Der absolut geräuschlose und skalierbare DIGITAL-LOGIC-Computer für 

Hochleistungsanwendungen im medizinalen Umfeld arbeitet auf der Basis 

Intel® Core 2 Quad mit passiver Kühlung. Der Fokus liegt auf dem integrierten 

Doppelkern-Prozessor (2x 1.6GHz), dem modularen Speicherausbau und der 

PCI Express-Erweiterbarkeit.

Bis zu zwei Harddisk (je max. 1TeraByte, also total 2TeraByte) können über die 

SATA-Schnittstelle in den MPC50M eingebaut werden. Zur Erweiterung sind 

2x COM, 4x USB verfügbar. Die Gehäuseoberflächen lassen sich zuverlässig 

reinigen. Dank dem lüfterlosen Kühlkonzept bleibt der Innenraum sauber und es 

entsteht keine Staubbelastung der Umgebung.

Anwendungen
_ Homologierter Rechner für die Arztpraxis und Spital 

_ Kommunikation mit Labormessgeräten

_ Bildverarbeitung / Archiv von X-Ray-Bildern

_ DIN EN60661-1-1/2 zertifiziert

COMPUTER SYSTEME

MPC50M

ON/OFF

HD/DVD
Activity
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COMPUTER SYSTEME

Der universell erweiterbare Computer 

Der absolut geräusch- und lüfterlose DIGITAL-LOGIC-Computer für Visualisie-

rungs- und Steuerungsanwendungen arbeitet auf der Basis GeodeTM LX800 mit 

passiver Kühlung. Der Fokus liegt auf den beiden LAN Ports, der servicefreund-

lichen Harddisk und der Erweiterung mit zwei PC/104-Plus-Karten. Die Hard-

disk kann ohne Öffnen des Gehäuses ausgewechselt oder durch eine robuste 

CompactFlash-Disk (Art.Nr.815050) ersetzt werden. Zur Funktionserweiterung 

stehen zwei interne PC/104-Plus (ISA & PCI) Steckplätze zur Verfügung. Für 

die Verkabelung der Zusatzfunktionen sind in der auswechselbaren Frontplatte 

drei Steckeröffnungen (X1,X2,X3) vorbereitet. Die Speisung erfolgt optional von 

einem Steckernetzteil oder über Anschlussklemmen. Zur Steuerung stehen 24 

digital programmierbare I/O-Leitungen zur Verfügung.

Anwendungen
_ Steuerungscomputer

_ Automationsrechner

_ Datenerfassungsrechner

MPCV800
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COMPUTER SYSTEME

Der universell erweiterbare Industrie Computer 

Der absolut geräusch- und lüfterlose DIGITAL-LOGIC-Computer für Steu-

erungs- und Automationsanwendungen arbeitet auf der Basis GeodeTM LX800 

mit passiver Kühlung. Der Fokus liegt auf den beiden LAN Ports, der service-

freundlichen Harddisk/CompactFlash im Caddy, den vielfältigen seriellen 

Schnittstellen und der Erweiterung mit zwei PC/104-Plus-Karten. Die seriellen

Schnittstellen sind standardmässig als RS232C Interface ausgeführt. Zur Erhö-

hung der Betriebssicherheit stehen galvanisch getrennte RS422 und RS485 auf den 

COM3/4- Schnittstellen zur Auswahl. Zur Funktionserweiterung sind zwei interne

PC/104-Plus (ISA & PCI) Steckplätze verfügbar. Für die Verkabelung der Zu-

satzfunktionen sind in der auswechselbaren Frontplatte drei Steckeröffnungen 

(X1,X2,X3) vorbereitet. Die Speisung erfolgt über Anschlussklemmen. Zur Steu-

erung stehen 24 digital programmierbare I/O-Leitungen zur Verfügung.

Anwendungen
_ Maschinensteuerungscomputer

_ Soft-SPS

_ Kommunikationsrechner

MPCV800I
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COMPUTER SYSTEME

Der vielseitig erweiterbare Multimedia Computer 

Der absolut geräusch- und lüfterlose DIGITAL-LOGIC-Computer für Visuali-

sierungsanwendungen arbeitet auf der Basis GeodeTM LX800 mit passiver Kühl-

ung. Der Fokus liegt auf den beiden LAN Ports, der servicefreundlichen Hard-

disk/CompactFlash im Caddy, den Videoschnittstellen (DVI, QVGA, LVDS), dem 

6-Kanal-Audioausgang (SPDif) sowie der Erweiterung mit zwei PC/104-Plus-

Karten. Es stehen drei gängige Computervideoausgänge zur Verfügung. Auf 

allen Videoausgängen wird dasselbe Bild angezeigt. Zur Funktionserweiterung 

stehen zwei interne PC/104-Plus (ISA & PCI) Steckplätze zur Verfügung. Für die 

Verkabelung der Zusatzfunktionen sind in der auswechselbaren Frontplatte drei 

Steckeröffnungen (X1,X2,X3) vorbereitet. Die Speisung erfolgt über Anschluss-

klemmen. Zur Steuerung stehen 24 digital programmierbare I/O-Leitungen zur 

Verfügung.

Anwendungen
_ Visualisierungsrechner

_ POS, POI

_ Multimedia-Anwendungen

MPCV800M
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COMPUTER SYSTEME

Der universell erweiterbare Computer 

Der absolut geräusch- und lüfterlose DIGITAL-LOGIC-Computer für Visu-

alisierungs- und Steuerungsanwendungen arbeitet auf der Basis Intel®  

Processor® 800MHz mit passiver Kühlung. Der Fokus liegt auf den beiden 

LAN Ports, der servicefreundlichen Harddisk/CompactFlash im Caddy und der 

Erweiterung mit zwei PC/104-Plus-Karten. Die Harddisk kann, ohne Öffnen 

des Gehäuses, ausgewechselt oder durch eine robuste CompactFlash-Disk 

(Art.Nr.815050) ersetzt werden. Zur Funktionserweiterung stehen zwei interne 

PC/104-Plus (ISA & PCI) Steckplätze zur Verfügung. Für die Verkabelung der Zu-

satzfunktionen sind in der auswechselbaren Frontplatte drei Steckeröffnungen 

(X1, X2, X3) vorbereitet. Die Speisung erfolgt optional von einem Steckernetzteil 

oder über Anschlussklemmen. Zur Steuerung stehen 24 digital programmier-

bare I/O-Leitungen zur Verfügung.

Anwendungen
_ Steuerungscomputer

_ Automationsrechner

_ Datenerfassungsrechner

MPCV855
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COMPUTER SYSTEME

Der universell erweiterbare Industrie Computer 

Der absolut geräusch- und lüfterlose DIGITAL-LOGIC-Computer für Steue-

rungs- und Automationsanwendungen arbeitet auf der Basis Intel® Processor®

800MHz mit passiver Kühlung. Der Fokus liegt auf den beiden LAN Ports, der 

servicefreundlichen Harddisk/CompactFlash im Caddy, den vielfältigen seriel-

len Schnittstellen und der Erweiterung mit zwei PC/104-Plus-Karten. Die seri-

ellen Schnittstellen sind standardmässig als RS232C Interface ausgeführt. Zur 

Erhöhung der Betriebssicherheit stehen galvanisch getrennte RS422 und RS485 

auf den COM3/4-Schnittstellen zur Auswahl. Zur Funktionserweiterung sind 

zwei interne PC/104-Plus (ISA & PCI) Steckplätze verfügbar. Für die Verkabelung 

der Zusatzfunktionen sind in der auswechselbaren Frontplatte drei Steckeröff-

nungen (X1, X2, X3) vorbereitet. Die Speisung erfolgt über Anschlussklemmen. Zur 

Steuerung stehen 24 digital programmierbare I/O-Leitungen zur Verfügung.

Anwendungen
_Maschinensteuerungscomputer

_Soft-SPS

_Kommunikationsrechner

MPCV855I
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COMPUTER SYSTEME

Der vielseitig erweiterbare Multimedia Computer 

Der absolut geräusch- und lüfterlose DIGITAL-LOGIC-Computer für Visuali-

sierungsanwendungen arbeitet auf der Basis Intel® Processor® 800MHz mit 

passiver Kühlung. Der Fokus liegt auf den beiden LAN Ports, der servicefreund-

lichen Harddisk/CompactFlash im Caddy, den Videoschnittstellen (DVI, QVGA, 

LVDS), dem 6-Kanal-Audioausgang (SPDif) sowie der Erweiterung mit zwei PC/

104-Plus-Karten. Es stehen drei gängige Computervideoausgänge zur Verfü-

gung. Maximal zwei verschiedene Bilder können wahlweise auf den vorhanden-

en Videoausgängen angezeigt werden. Zur Funktionserweiterung stehen zwei

interne PC/104-Plus (ISA & PCI) Steckplätze zur Verfügung. Für die Verkabelung 

der Zusatzfunktionen sind in der auswechselbaren Frontplatte drei Steckeröff-

nungen (X1, X2, X3) vorbereitet. Die Speisung erfolgt über Anschlussklemmen. 

Zur Steuerung stehen 24 digital programmierbare I/O-Leitungen zur Verfügung.

Anwendungen
_ Visualisierungsrechner

_ POS, POI

_ Multimedia Anwendungen

MPCV855M
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COMPUTER SYSTEME

Der 42mm flache Wand Computer 

Der absolut geräusch- und lüfterlose DIGITAL-LOGIC-Computer für Visualisie-

rungsanwendungen, direkt hinter den LCD/FP-Bildschirmen, arbeitet auf der 

Basis Intel® Core Duo L2400, 2x 1.6GHz mit passiver Kühlung. Der Fokus liegt 

auf den Videoschnittstellen (DVI, QVGA), dem 2-Kanal-Audioausgang, 2x LAN 

Ports sowie den optimalen Gehäuseabmessungen.

Es stehen zwei gängige Computervideoausgänge zur Verfügung. Maximal

zwei verschiedene Bilder können wahlweise auf den vorhandenen Videoaus-

gängen angezeigt werden. Die Speisung erfolgt optional von einem Stecker-

netzteil oder über Anschlussklemmen.

Anwendungen
_ Visualisierungsrechner

_ POS, POI

_ Multimedia Anwendungen

MPCF50
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Das Fahrzeug-Computer System mit GPS/GSM-Option 

Der absolut geräuschlose DIGITAL-LOGIC-Fahrzeugcomputer arbeitet auf der 

Basis Intel® Pentium® M mit passiver Kühlung. Der Fokus liegt auf dem Fahr-

zeugeinbau, dem Schutz gegen Feuchtigkeit, Vibration und Extremtemperatur, 

den wechselbaren Speichermedien wie Harddisk/CompactFlash (Mediapacks) 

sowie den verschieden ausgeführten Replikatoren (Anschlusstechnik). Zur 

Steuerung stehen galvanisch getrennte Ein- und Ausgänge sowie analoge 

Messeingänge zur Auswahl. Bis zu zwei verschiedene Bilder können über 

drei Videoschnittstellen (DVI, VGA, LVDS) ausgegeben werden. Der MPCX47 kann 

mit dem fahrzeugtauglichen Anzeigesystem DV-Monitor (6.5-12") eingesetzt 

werden. Als Bestelloption ist eine einfache Bedienungssoftware für den Betrieb 

aller geräteinternen Funktionen über den Touchscreen des DV-Monitors verfügbar.  

Anwendungen
_ Speziell entwickelt für den Fahrzeugeinbau

_ Messrechner für die Fahrzeugerprobung

_ Kommunikationsrechner mit internem GSM, WLAN, LAN, GPS

_ Allwetter (outdoor)-Einsatz

MPCX47

IN-VEHICLE COMPUTING 47

-40°C

+70°C
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Kompakt und geräuscharm wie der 
MICROSPACE®-PC und zusätzlich wasserdicht
Der MPCX47 von DIGITAL-LOGIC vereint alle Eigenschaften des 

MICROSPACE®-PC und bietet viele weitere Vorteile und Zusatzfunktionen: 

IP54/IP65 wasserdicht
Das Gehäuse und die rückseitig montierten Anschlussstecker 

sind spritzwasserdicht ausgeführt. Die Frontbedienungselemente 

werden mittels wasserdichter Klappe allseitig gegen Spritz- und 

Schwallwasser geschützt. Je nach Replikatorausführung ist die 

Schutznorm IP54 oder IP65 erfüllt.

GSM/GPRS-Mobile Phone
Der MPCX47 kann über ein optional eingebautes GPRS- oder 

UMTS-Modul (900/1800/1900MHz) mit dem Internet in Verbindung 

treten. Die Bandbreite des eingebauten GPRS-Modems erlaubt 

Datenraten bis 36kbit/sec. Zusammen mit einem Headset kann mit 

der GSM-Option normal telefoniert werden. 

Global Positioning System
Der MPCX47 kann über einen eingebauten GPS-Empfänger jeder-

zeit die genaue Position berechnen.

Universelle Kommunikation
Der MPCX47 wird über die LAN-Verbindung, Option WLAN oder

die Option GPRS-Modem mit dem Internet verbunden. Als weitere

Option ist ein eingebautes WLAN verfügbar. Zur Erweiterung ste-

hen auch USB 2.0 und Firewire IEEE1394 zur Verfügung. Für den

Einsatz in Fahrzeugen sind, als Option, verschiedene CAN-Bus Va-

rianten integrierbar. Der CAN-Bus kann auch verwendet werden, 

um weitere dezentrale I/O-Module (digital, analog) zuzufügen. 

Universelle Bildausgabe
Zur Bildschirmwiedergabe wird üblicherweise ein Analog- oder 

LCD-SVGA-Monitor an den VGA-Stecker angeschlossen. Der 

MPCX47 kann auch mittels LVDS 18 Bit oder PanelLink (DVI) Digi-

tal-LCDs über eine Distanz von max. 10 Meter ansteuern.

Dual Bildausgabe
Der MPCX47 besitzt zwei getrennt arbeitende Bildschirmspeicher.

Somit können auf zwei Bildschirmen unterschiedliche Bilder 

angezeigt werden (Dualscreen-Modus).

Digitale und analoge I/Os
Der MPCX47 enthält ausser den Standard-PC-Interfaces eine 

grosse Anzahl fest eingebauter Input/Output-Erweiterungen:

_ 8-Kanal optoisolierte Digital-Eingänge

_ 8-Kanal Digital-Relais-Ausgang

_ 8-Kanal Analog-Eingänge 0-10V gegen 

Überlast und Verpolung geschützt

_ 3-Kanal optoisolierte Impulszähler 

Antennenanschlüsse (Option)
Der MPCX47 kann mit GPS/GSM/WLAN ausgerüstet werden. Die 

drei erforderlichen wasserdichten Koaxialbuchsen (FAKRA-Norm) 

sind auf der Geräterückseite eingebaut.

Eingebaute Backup-Batterie
Die optional eingebaute Batterie überbrückt Stromausfälle bis zu 

15 Minuten. Die Batterie wird über einen Smartcharger laufend 

geladen und das Betriebssystem registriert die vorhandene Ener-

giereserve.

Das Gerät bietet ausserdem Vorzüge wie:

_ Erweiterung über USB Slots und CompactFlash

_ Eingebaute Überwachung aller Spannungen und Temperaturen

_ Vorheizung bei negativen Temperaturen

_ Hohe Anschlussflexibilität durch verschiedene 

Replikatorausführungen

_ Langlebigkeit und Zuverlässigkeit

_ Hochwertige Qualitätsbauteile und passive Kühlung, 

verlängerte Lebensdauer

_ Mindestens 5 Jahre verfügbar
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Austauschbare Mediapacks für den MPCX47

MPCX47 – Mediapack 1 (Art.-Nr. 814250)

_ 40GB Harddisk

_ DVD / CD Drive

_ Arbeitstemperaturbereich 0°C bis +40°C

MPCX47 – Mediapack 2 (Art.-Nr. 814252)

_ 2 CompactFlash sockets

_ Arbeitstemperaturbereich -40°C bis +70°C

MPCX47 – Mediapack 3 (Art.-Nr. 814254)

_ 40GB Harddisk E28

_ Arbeitstemperaturbereich -30°C bis +60°C

MPCX47 – Mediapack 4 (Art.-Nr. 814256)

_ 2x 40GB Harddisk E28

_ Arbeitstemperaturbereich -30°C bis +50°C

Option

MPCX47 – UPS Batterie (Art.-Nr. 814268)

_ Für Mediapacks 1-4

_ Maximaler Arbeitstemperaturbereich ist 

0°C bis +40°C; unabhängig von den oben 

angegebenen Werten (Mediapack 1-4)
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MPCX47 – Mediapack 3 SSD (Art.-Nr. 814255)

_ 16GB SolidStateDisk (SSD) E48

_ Arbeitstemperaturbereich -40°C bis +70°C

MPCX47 – Mediapack 4 SSD (Art.-Nr. 814257)

_ 2x 16GB SolidStateDisk (SSD) E48

_ Arbeitstemperaturbereich -40°C bis +70°C
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Replikatoren für den MPCX47

Replikator 2 (Art.-Nr. 814222) IP54

_ POWER und Ignition

_ COM1

_ VGA, DVI, LVDS

_ KB, MS, USB, LAN

_ Digital I/O, Analog In, COM2/3/4

_ Videocamera Input

_ LPT, Sound

Replikator 3 (Art.-Nr. 814224) IP54

_ POWER und Ignition

_ COM1/2

_ CAN A/B (Option)

_ VGA, DVI, LVDS

_ KB, MS, USB, LAN

_ LPT, Sound

Replikator 4 (Art.-Nr. 814226) IP65

_ POWER und Ignition

_ COM1/2/3/4

_ VGA, DVI, LVDS

_ KB, MS, USB, LAN, CAN

_ Digital I/O, Analog In

_ Firewire IEEE1394

_ LPT, Sound
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Das Fahrzeug-Computer System mit GPS, GSM, DVD-Option

Der absolut geräuschlose DIGITAL-LOGIC-Fahrzeugcomputer arbeitet auf der 

Basis Intel® Processor® 1GHz mit passiver Kühlung. Der Fokus liegt auf dem 

Fahrzeugeinbau, der Robustheit bei Vibration und Extremtemperatur, den wähl-

baren Speichermedien wie Harddisk/CompactFlash/DVD sowie der sehr kom-

pakten Bauweise. Als wechselbarer Massenspeicher sind zwei geschützte 

und gesicherte USB-Sticks vorgesehen. Bis zu zwei verschiedene Bilder kön-

nen über drei Videoschnittstellen (DVI, VGA, LVDS) ausgegeben werden. Der 

MPCX48 kann mit dem fahrzeugtauglichen Anzeigesystem DV-Monitor (6.5-12") 

eingesetzt werden. Als Bestelloption ist eine einfache Bedienungssoftware zum 

Betrieb aller geräteinternen Funktionen über den Touchscreen des DV-Moni-

tors verfügbar.  

Anwendungen
_ Speziell entwickelt für den Einbau in Auto, Schiff, LKW

_ Messrechner und Steuerrechner für die Fahrzeugerprobung

_ Kommunikationsrechner mit internem GSM, WLAN, LAN, GPS

_ Infotainmentrechner

MPCX48

-40°C

+70°C
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Das Industrie-Computer System mit GPS/GSM-Option

Der absolut geräuschlose DIGITAL-LOGIC-Industrie-Computer arbeitet auf der 

Basis Intel® Processor® 1GHz mit passiver Kühlung. Der Fokus liegt auf der 

Schnittstellenvielfalt und Extremtemperatur, der robusten Harddisk (SSD) sowie 

der sehr kompakten Bauweise. Als wechselbarer Massenspeicher sind zwei 

geschützte und gesicherte USB-Sticks vorgesehen. Bis zu zwei verschiedene 

Bilder können über drei Videoschnittstellen (DVI, VGA, LVDS) ausgegeben 

werden.

Anwendungen
_ Speziell entwickelt für Industrie-Anwendungen

_ Messrechner und Steuerrechner

_ Kommunikationsrechner mit internem GSM, WLAN, LAN, GPS

_ Steuerungsrechner (Digital I/O's)

MPCX48A

-40°C

+70°C
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Das Fahrzeug-Computersystem mit GPS/GSM-Option

Der absolut geräusch- und lüfterlose DIGITAL-LOGIC-Computer für Visualisie-

rungsanwendungen, direkt hinter den LCD/FP-Bildschirmen, arbeitet auf der 

Basis Intel® Core 2 Duo L7400, 2x 1.5GHz mit passiver Kühlung. Der Fokus liegt 

auf den Videoschnittstellen (DVI, QVGA), dem 2-Kanal-Audioausgang, 2x LAN 

Ports, 4x COM, 4x USB, optional WLAN, optional GPS, optional GSM sowie den 

optimalen Gehäuseabmessungen.

Es stehen drei gängige Computervideoausgänge zur Verfügung. Maximal

zwei verschiedene Bilder können wahlweise auf den vorhandenen Videoaus-

gängen angezeigt werden. Die Speisung erfolgt optional von einem Stecker-

netzteil oder ab der Fahrzeugbatterie (12/24/36/48V).

Anwendungen
_ Mess-Steuerrechner in Fahrzeug/Bahnen

_ Multimedia Anwendungen in Fahrzeug/Bahnen

_ EN50155 zertifiziert

MPCX50

(prov. Musterabbildung)

-40°C

+70°C

IN ENTWICKLUNG, VERFÜGBAR AB Q4/08
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Die Multidisplay-Lösung per USB

Das MSMD160 von DIGITAL-LOGIC erlaubt die Erweiterung auf bis zu 6 

Monitore (DVI/VGA) über die USB 2.0 Schnittstelle. Die Bilder können als clones 

(Kopien) oder Bilderweiterung (sep. Bildinhalte) definiert werden. Die Treiber 

sind für Windows Vista, XP und LINUX vorhanden. Optional können über USB 

auch die Tonausgabe (2x 20W Stereo) und ein Touchscreen realisiert werden.

Anwendungen
_ Simulatoren

_ Grossanzeigen

_ Multimedia

_ Passagierinformation in Fahrzeugen/Flugzeuge

MSMD160

DIGITAL-LOGIC’s MULTIDISPLAY

IN ENTWICKLUNG, VERFÜGBAR AB Q4/08

MEMORYUSB
Video controller

VGA DVI

USB
Uplink

USB2

USB3

USB
Hub 1/4 Option

Sound

Option
Touch

Touch

20W
20W

USB

USB

CRT Monitor DVI-LCD

LVDS
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Unser neues XRAY-Inspektionssystem
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Die Benutzeroberfläche für alle Funktionen im 
DIGITAL-LOGIC-Fahrzeugrechner MPCX47/48/50

MPCXHMI ist eine Benutzeroberfläche, welche speziell für die beiden 

DIGITAL-LOGIC-Fahrzeugrechner MPCX47, MPCX48 und MPCX50 zusammen 

mit den Touchscreenmonitoren,  programmiert wurde. Diese basiert auf dem 

Microsoft Windows XP Embedded. Die Oberfläche benutzt grosse und  ergo-

nomisch gestaltete Bedienungselemente (Knöpfe, Drehregler), welche auch 

während der Fahrt  über den Touchscreen treffsicher bedienbar sind. 

MPCXHMI
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Das MPCXHMI-Bedienkonzept 
Zur übersichtlichen und einheitlichen Darstellung aller Informati-

onen und Inhalte ist die MPCXHMI klar gegliedert in:

_ Statuszeile

_ Anwendung

_ Hauptmenü

_ Submenü

• Navigation

• DVD-Abspieler

• Audio-CD Abspieler

• MP3 Abspieler

• Video Abspieler

• Bildbetrachter

• Telefon mit SMS

• E-Mail

• Internetbrowser (UMTS)

• Steuerung der Digitalausgänge

• Anzeige der Digitaleingänge

• Anzeige und Recording 

der Videoeingangskanäle 

• Office

Durch die am unteren Rand befindlichen Menue-Buttons wird 

eine minimale Handabdeckung der aktuellen Anwendung erreicht. 

Es werden nur die jeweils benötigten Menue-Punkte angezeigt.

Folgende einzigartigen Eigenschaften sind integriert:

_ Ergonomische Bedienung für den Fahrzeugarbeitsplatz

_ Intuitive Bedienung ohne Bedienungsanleitung

_ Texteingabe via Onscreen Tastatur mittels 

Touchscreen oder über drahtlose Tastatur

_ Tag- und Nachtdesign (reduzierte Helligkeit)

_ Einbinden von Windowsstandard-Anwendungen

_ Bedienung aller Funktionen wie:
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DISPLAY

Die Bedeutung zeitgerechter Information im öffentlichen Raum nimmt laufend 

zu. Auf Plasma oder LCD-Bildschirmen werden ab Computer vertonte Bilder und 

Filme präsentiert. An schwer zugänglichen Orten, oft an Wänden oder Decken 

in Gebäuden oder im Freien aufgebaut, sind Display und Rechner hohen Tempe-

raturschwankungen und Staub ausgesetzt.

Anwendungen
_ Visualisierungs-Rechner für Leitstände

_ Werbe-Anzeige-Systeme

_ Fahzeugeinbau

FAHRZEUGMONITORE
Der DV-Monitor ist ein universell einsetzbarer LCD-Monitor 
für mobile Anwendungen und Fahrzeugapplikationen

DV-Monitor 12.1" T, Kugelkopfhalterung, Alu, Art.-Nr. 814456

DV-Monitor 8.4" T

Art.-Nr. 814452 Art.-Nr. 814450 Art.-Nr. 814458 Art.-Nr. 814460 Art.-Nr. 814467 Art.-Nr. 814468

*Option 814454

Stereo loud speaker*

Photosensor

Brightness
Potentiometer

OSD Menu

Power
USB 2.0 IN Type B

Mic-In*
VGA/CRT

DVI

VESA bore holes

USB 2.0 OUT Type A*

Volume
Potentiometer*

12.1" 10.4" 8.4" 6.5"

LCD
Controller

Power
+

Control

USB*
Hub

Touch

CODEC*USB

Power
DC in

DVI

VGA

USB Mic in*

Light-
sensor

2x2W*

Trimmer
bright-
ness

FAN

Temp.

Trimmer*
speaker
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Möchten Sie mehr erfahren 

über unsere kleinen, leisen, 

stromsparenden Alleskönner? 

Bestellen Sie kostenlos 

unseren separaten 

Embedded Computer Katalog 

unter www.digitallogic.com

-PC FAMILIE
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RS232C-Kabel
Serieller Schnittstellenanschluss: Stecker, 25-Pin DSub; nicht genannte Pins sind nicht belegt:

Pin I/O Beschreibung

1 NC (Shield GND. Other End)

2 > TX (Transmit Data)

3 < RX (Receive Data)

4 > RTS (Request to Send)

5 < CTS (Clear to Send)

6 < DSR (Data Set Ready)

7 GND (Signal Ground)

8 < DCD (Data Carrier Detect)

9 > +Transmit Current Loop Data

11 > -Transmit Current Loop Data

18 < +Receive Current Loop Data

20 > DTR (Data Terminal Ready)

22 < RI (Ring Indicator)

25 < -Receive Current Loop Data

Alternativer Schnittstellenanschluss: Stecker, 9-Pin, DSub:

Pin I/O Beschreibung

1 < DCD (Data Carrier Detect)

2 < RX (Receive Data)

3  > TX (Transmit Data)

4 > DTR (Data Terminal Ready)

5 GND (Signal Ground)

6 < DSR (Data Set Ready)

7 > RTS (Request to Send)

8 < CTS (Clear To Send)

9 < RI (Ring Indicator)

Verdrahtung eines 25-Pin Steckverbinders mit einem 9-Pin Steckverbinder:

DB-9 DB25 Beschreibung

1 8 DCD (Data Carrier Detect)

2 3 RX (Receive Data)

3 2 TX (Transmit Data)

4 20 DTR (Data Terminal Ready)

5 7 GND (Signal Ground)

6 6 DSR (Data Set Ready)

7 4 RTS (Request To Send)

8 5 CTS (Clear To Send)

9 22 RI (Ring Indicator)

Ansicht des Steckers (PC-seitig)

PS/2 Keyboard- und Mauskabel
Connector: 6-Pin Miniature DIN Buchse, für Kabel mit Stecker.

Wird für Laptops und PS/1- und PS/2- Keyboards und Mäuse verwendet.

Keyboard: Stecker

PC-seitig: Steckbuchse

Pin Name

1 +Keyboarddaten

2 nicht belegt

3 Ground

4 +5 Volts

5 Keyboard Clock

6 nicht belegt

USB Connector Firewire Connetor
PIN Beschreibung  I / 0 PIN Beschreibung I / 0

1 VBus  1   Power DC 12 V no load when 

2 D – <>   operating with

3 D + <>   battery or power adapter

4 GND  2   Ground Ground

Shell Shield    return for power and 

   inner cable shield

3   TPB- Twisted-pair B, 

   differential signals

4  TPB+ Twisted-pair B, 

   differential signals

5   TPA- Twisted-pair A, 

   differential signals

6   TPA+ Twisted-pair A, 

   differential signals

RJ45
10/100Mb  1000Mb  
1 TXP 1 MDI0 (+)

2 TXN 2 MDI0 (-)

3 RXP 3 MDI1 (+)

4  GND (75 Ohm) 4 MDI2 (+)

5 GND (75 Ohm) 5 MDI2 (-)

6 RXN 6 MDI1 (-)

7 GND (75 Ohm) 7 MDI3 (+)

8 GND (75 Ohm) 8 MDI3 (-)

TECHNISCHE DATEN






